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Lampa bakteriobójcza UV-
C do dezynfekcji
powierzchni i powietrza

Cena brutto 7 995,00 zł

Cena netto 6 500,00 zł

Czas wysyłki 1 - 7 dni

Numer katalogowy SN-UV-NBV-8x36

Opis produktu
Lampa bakteriobójcza NBV 8x36 P BT to skuteczne rozwiązanie do dezynfekcji powierzchni i powietrza. Urządzenie
wyposażone jest w 8 promienników UV-C o mocy aż 288 W, co zapewnia 99,99% redukcję mikroorganizmów w kilka sekund.
Solidna konstrukcja i długi przewód zasilający ułatwiają użytkowanie, a nowoczesny system sterowania za pomocą aplikacji
NBV App oraz modułu Bluetooth Switch umożliwia bezpieczne i łatwe włączanie i wyłączanie urządzenia. Sterylizator UV-C
posiada również czujnik ruchu, który automatycznie wyłącza promienniki przy wykryciu ruchu, a także wydajne promienniki
UV-C o żywotności 9000 godzin. Wielokierunkowa lampa NBV 8x36 P BT została zaprojektowana i wykonana przez polskich
inżynierów z 30-letnim doświadczeniem w branży.

Lampa wirusobójcza sterowana smartfonem, cechy:

Sterylizator UV-C z ekstremalnie wysoką dawką promieniowania,
Zapewnia szybki efekt dezynfekcji,
Eliminuje wszystkie wirusy, bakterie, pleśnie i grzyby, w tym SARS-CoV-2, oraz ich formy przetrwalnikowe.
Solidna i lekka konstrukcja umieszczona na przejezdnej platformie ułatwia przenoszenie,
Dwa kółka z hamulcem,
Długi przewód zasilający umożliwiają wygodne ustawienie sterylizatora,
Zwrotne kółka umożliwiają łatwe przesuwanie lampy bakteriobójczej,
Za pomocą aplikacji na smartfonie można zdalnie włączać i wyłączać sterylizator, a także ustawić opóźnienie startu
(minimum 60 sekund) i czas dezynfekcji (z programatorem czasu pracy),
Aplikacja umożliwia również kontrolowanie pracy lampy UV-C (licznik czasu pracy),
Czujnik ruchu pozwala na przerwanie i wznowienie pracy urządzenia,
Sterylizator oferuje długą żywotność źródeł światła (9000 godzin pracy),
Produkowana przez polskiego producenta sprzętu medycznego z 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu i
produkcji lamp bakteriobójczych i wirusobójczych UV-C,
Sprzedawana ze stawką 23% VAT.

Bluetooth Switch umożliwia:

ustawienie czasu pracy promienników UV-C od 1 min. do 24 h (np. 10/20/30 min.)
ustawienie opóźnienia włączenia urządzenia (czas na wyjście z pomieszczenia minimum 60 sek. – bezpieczeństwo
obsługi)
zliczanie czasu pracy promienników - aplikacja wyświetla informację o czasie przepracowanym i czasie pozostałym do
wymiany promienników (h)
sygnalizację ostatnich 50 godzin i końca efektywnej pracy promienników UV-C (9000 h)
przerwanie i wznowienie dezynfekcji w każdym momencie cyklu pracy lampy
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Lampa bakteriobójcza UV-C do dezynfekcji powierzchni i powietrza, dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz
Moc pobierana z sieci: 300 W
Typ promiennika UV-C (Philips/Osram):  8 x 36 W (TUV/HNS)
Długość fali promieniowania UV-C: 253,7 nm
Trwałość promienników: 9 000 h
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 4,5 W/m2
Powierzchnia działania lampy: 100 m2 (koło  Ø10 m)
Zakres świecenia lampy: 360 °
Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
Klasa szczelności obudowy: IP 20
Rodzaj pracy: ciągła
Całkowite wymiary lampy (L x W x H): 500 x 500 x 1620 mm
Waga: 22 kg
Długość przewodu zasilającego: 5,0 m (zakończony wtyczką z uziemieniem)
Licznik czasu pracy promienników: funkcja aplikacji NBV App
Czujnik ruchu MD: tak - niezależny
Materiał obudowy: anodowane  aluminium oraz stal INOX
System sterowania pracy lampy za pomocą smartfona: Moduł NBV BT Switch, aplikacja NBV App

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.
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